
VZOROVÉ ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ S RAMPOU V CÉLÉ ŠÍŘCE - VÝŠKA OBRUBY 20 mm
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- RAMPA

Rampová část je po celé šířce

chodníku v max. sklonu 12,5%

PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE -

Tvořena obrubníkem zvýšeným o 6 cm

RAMPOVÝ OBRUBNÍK -

ve spádu max. 12,5%, varovný pás do

výškového rozdílu obrub 80 mm
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max + 0.02 mmax + 0.12 m

VAROVNÝ PÁS -

Šířka 400 mm, zámková dlažba s reliéf.

povrchem pro nevidomé, červené barvy
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CHODNÍK KOLEM TRATĚ, HRÁDEK, ETAPA I

04 BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

M 1:50

LEGENDA PORCHŮ:

  KONSTRUKCE CHODNÍKU

  DLE TP 170: D2-D-1-CH-PII

- Zámková dlažba šedá tl. 60 mm

- Zapískování spar křemičitým pískem (0-2)

- Lože z drceného kameniva (4-8) tl. 30 mm

- Štěrkodrť ŠDA (0-32) tl. 150 mm

  Konstrukce celkem  tl. 240 mm

  VAROVNÝ PÁS ZE SLEPECKÉ DLAŽBY

varovný pás šířky 400 mm, dlažba červené barvy tl. 60 mm,

musí odpovídat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04,

použití u ukončení chodníku, míst pro přecházení

  PÁS Z  DLAŽBY BEZ SRAŽENÝCH HRAN

pás šířky 400 mm, šedé barvy tl. 60 mm, použití u

ukončení chodníku, míst pro přecházení

CHODNÍK KOLEM TRATĚ, HRÁDEK, ETAPA I
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  Souř. systém:  S-JTSK

  Výš. systém:    Bpv

  Vypracoval:

  C2pecap s.r.o.

  Mariánské náměstí 14,

  739 91 Jablunkov

Ing. Ondřej Sikora

  Zhotovitel:
  Zodpovědný projektant:
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