
←2,0 %

±0,000

Chodník

Zeleň, protihlukové

stěny, opěrné zdi

Stávající

komunikace

Vzorový příčný řez

0,75

1,50

1

:

2

.

0

+0,075

+0,015

-0,012

-0,132

Násypové těleso ze zhutněné

zeminy podmínečně vhodné dle

ČSN 73 6133, míra zhutnění

100% PS

V případě neúnosnosti zemní pláně je nutno

provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

0,75

Betonový obrubník

chodnikový

1000/250/100 mm do bet. lože

Betonové lože tl. 100 mm z

neprovzdušněné suché směsi

beton C30/37 - XF3

Asfaltová zálivka

Jednořádek z žulových kostek

lože z betonu C30/37

Betonový obrubník silniční 1000/250/150

Betonové lože tl. 100 mm z

neprovzdušněné suché směsi

beton C30/37 - XF3

←2,0 %

±0,000

Chodník

Stávající

komunikace

Vzorový příčný řez v místě pro přecházení

0,75

1,50

1

:

2

.

0

+0,075

+0,015

-0,012

-0,032

V případě neúnosnosti zemní pláně je nutno

provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

0,75

Asfaltová zálivka

Jednořádek z žulových kostek

lože z betonu C30/37

Betonový obrubník nájezdový

1000/150/150 mm do bet. lože

Betonové lože tl. 100 mm z

neprovzdušněné suché směsi beton

C30/37 - XF3

Ohumusování v tl. 100

mm, osetí travní směsí

←2,0 %

±0,000

Chodník

Stávající

komunikace

0,70

+0,515

+0,015

-0,012

-0,132

V případě neúnosnosti zemní pláně je nutno

provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

0,75

Betonový palisáda

1500/200/175 mm do bet. lože

Betonové lože tl. 100 mm z

neprovzdušněné suché směsi

beton C30/37 - XF3.

Kotvení do základu min. 1/3

výšky palisády.

Asfaltová zálivka

Jednořádek z žulových kostek

lože z betonu C30/37

Betonový obrubník silniční 1000/250/150

Betonové lože tl. 100 mm z

neprovzdušněné suché směsi

beton C30/37 - XF3

Násypové těleso ze zhutněné

zeminy podmínečně vhodné dle

ČSN 73 6133, míra zhutnění

100% PS

Betonový obrubník

chodnikový

1000/250/100 mm do bet. lože

Betonové lože tl. 100 mm z

neprovzdušněné suché směsi

beton C30/37 - XF3

Ohumusování v tl. 100

mm, osetí travní směsí

1,50

Vzorový příčný řez v místě s palisádou

Zeleň, protihlukové

stěny, opěrné zdi

Zeleň, protihlukové

stěny, opěrné zdi

0,60

m
i
n

.
 
0

,
5

0

Zásyp z vhodné zeminy

Izolační folie

Skladba konstrukce chodníku

Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIII

DL60

-

L

ŠDA

Dlažba betonová, zámková

Zapískování spár křemičitým pískem

Lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm 30 mm

Štěrkodrť, typ A, fr. 0/32 mm 150 mm ČSN EN 13285,ČSN 73 6126-1

60 mm ČSN 73 6131

Celkem 240 mm

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 MPa, na ŠDA pak Edef,2=50 MPa.

V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z

nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například

štěrkodrtí 0/63).

Skladba konstrukce chodníku

Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIII

DL60

-

L

ŠDA

Dlažba betonová, zámková

Zapískování spár křemičitým pískem

Lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm 30 mm

Štěrkodrť, typ A, fr. 0/32 mm 150 mm ČSN EN 13285,ČSN 73 6126-1

60 mm ČSN 73 6131

Celkem 240 mm

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 MPa, na ŠDA pak Edef,2=50 MPa.

V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z

nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například

štěrkodrtí 0/63).

Skladba konstrukce chodníku

Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIII

DL60

-

L

ŠDA

Dlažba betonová, zámková

Zapískování spár křemičitým pískem

Lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm 30 mm

Štěrkodrť, typ A, fr. 0/32 mm 150 mm ČSN EN 13285,ČSN 73 6126-1

60 mm ČSN 73 6131

Celkem 240 mm

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 MPa, na ŠDA pak Edef,2=50 MPa.

V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z

nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například

štěrkodrtí 0/63).

Varovný pás šířky 400 mm

Pás z dlažby bez sražených

 hran šířky 400 mm
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