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Protihluková stněna SŽDC

1:1,7

C
hodník

Stávající
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unikace

1,40

Vzorový příčný řez v m
ístě rozšíření kom

unikace
Zeleň, protihlukové
stěny, opěrné zdi

R
ozšíření

kom
unikace

Svah obložený lom
ovým

kam
enem

←
2,0 %

±0,000
-0,012

-0,132

V případě neúnosnosti zem
ní pláně je nutno

provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 m
m

.

Asfaltová zálivka
Jednořádek z žulových kostek

lože z betonu C
30/37

Betonový obrubník silniční 1000/250/150
Betonové lože tl. 100 m

m
 z

neprovzdušněné suché sm
ěsi

beton C
30/37 - XF3

Skladba konstrukce chodníku
D

le TP170: D
2 - D

1 - C
H

 - PIII

D
L60

-LŠD
A

D
lažba betonová, zám

ková
Zapískování spár křem

ičitým
 pískem

Lože z drceného kam
eniva fr. 4/8 m

m
 30 m

m
Štěrkodrť, typ A, fr. 0/32 m

m
150 m

m
 Č

SN
 EN

 13285,Č
SN

 73 6126-1

60 m
m

 Č
SN

 73 6131

C
elkem

240 m
m

M
in. hodnota m

odulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 M
Pa, na ŠD

A pak Edef,2=50 M
Pa.

V případě neúnosnosti zem
ní pláně je nutnost provést vým

ěnu podloží vrstvou z
nenam

rzavého, soudržného a propustného m
ateriálu v tloušťce 0,50 m

 (například
štěrkodrtí 0/63).

Asfaltová zálivka

Jednořádek z žulových kostek
lože z betonu C

30/37

Betonový obrubník silniční
1000/250/150

Betonové lože tl. 100 m
m

 z
neprovzdušněné suché sm

ěsi
beton C

30/37 - XF3

V případě neúnosnosti zem
ní pláně je nutno

provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 m
m

.

O
bložení z lom

ového kam
ene tl. 0,20m

Betonové lože tl. 0,15m
beton C

16/20 XF1

*N
ové zábradlí, Základová

patka 300x300x800 (25x)
 z betonu C

30/37 - XF3

Základ pod odláždění 800/400 železobeton,
arm

ování 100kg/m
3, po celé délce C

30/37 - XF3

ø12

ø12

ø10

ø10

třm
ínek ø8/200

0,80

0,40

PO
ZN

ÁM
KA:

*N
ové zábradlí dl. 37m

 - horní m
adlo + sloupek tr. 48,3/4, střední výplň tr.33,7/4, okopový plech 110/6, povrchová

úprava žárovým
 pozinkem

, zábradlí spojeno se základovou patkou m
onoliticky.
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