
←
2,0 %

±0,000

C
hodník

Zeleň, protihlukové
stěny, opěrné zdi

Stávající
kom

unikace

Vzorový příčný řez

0,75
1,50

1:2.0

+0,075
+0,015

-0,012
-0,132

Zpětný zásyp

V případě neúnosnosti zem
ní pláně je nutno

provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 m
m

.

0,75

Betonový obrubník
chodnikový
1000/250/100 m

m
 do bet. lože

Betonové lože tl. 100 m
m

 z
neprovzdušněné suché sm

ěsi
beton C

30/37 - XF3

Asfaltová zálivka
Jednořádek z žulových kostek

lože z betonu C
30/37

Betonový obrubník silniční 1000/250/150
Betonové lože tl. 100 m

m
 z

neprovzdušněné suché sm
ěsi

beton C
30/37 - XF3

←
2,0 %

±0,000

C
hodník

Stávající
kom

unikace

Vzorový příčný řez v m
ístě pro přecházení

0,75
1,50

1:2.0
+0,075

+0,015
-0,012

-0,032

V případě neúnosnosti zem
ní pláně je nutno

provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 m
m

.

0,75

Asfaltová zálivka
Jednořádek z žulových kostek

lože z betonu C
30/37

Betonový obrubník nájezdový
1000/150/150 m

m
 do bet. lože

Betonové lože tl. 100 m
m

 z
neprovzdušněné suché sm

ěsi beton
C

30/37 - XF3

O
hum

usování v tl. 100
m

m
, osetí travní sm

ěsí

←
2,0 %

±0,000

C
hodník

Stávající
kom

unikace

0,70

+0,515

+0,015
-0,012

-0,132

V případě neúnosnosti zem
ní pláně je nutno

provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 m
m

.

0,75

Betonová palisáda
1500/200/175 m

m
 do bet. lože

Betonové lože tl. 100 m
m

 z
neprovzdušněné suché sm

ěsi
beton C

30/37 - XF3.
Kotvení do základu m

in. 1/3
výšky palisády.

Asfaltová zálivka
Jednořádek z žulových kostek

lože z betonu C
30/37

Betonový obrubník silniční 1000/250/150
Betonové lože tl. 100 m

m
 z

neprovzdušněné suché sm
ěsi

beton C
30/37 - XF3

Zpětný zásyp

Betonový obrubník
chodnikový
1000/250/100 m

m
 do bet. lože

Betonové lože tl. 100 m
m

 z
neprovzdušněné suché sm

ěsi
beton C

30/37 - XF3

O
hum

usování v tl. 100
m

m
, osetí travní sm

ěsí

1,50

Vzorový příčný řez v m
ístě s palisádou

Zeleň, protihlukové
stěny, opěrné zdi

Zeleň, protihlukové
stěny, opěrné zdi

0,60

min. 0,50

D
renážní zásyp

Perforovaná drenážní hadice

Izolační folie

Skladba konstrukce chodníku
D

le TP170: D
2 - D

1 - C
H

 - PIII

D
L60

-LŠD
A

D
lažba betonová, zám

ková
Zapískování spár křem

ičitým
 pískem

Lože z drceného kam
eniva fr. 4/8 m

m
 30 m

m
Štěrkodrť, typ A, fr. 0/32 m

m
150 m

m
 Č

SN
 EN

 13285,Č
SN

 73 6126-1

60 m
m

 Č
SN

 73 6131

C
elkem

240 m
m

M
in. hodnota m

odulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 M
Pa, na ŠD

A pak Edef,2=50 M
Pa.

V případě neúnosnosti zem
ní pláně je nutnost provést vým

ěnu podloží vrstvou z
nenam

rzavého, soudržného a propustného m
ateriálu v tloušťce 0,50 m

 (například
štěrkodrtí 0/63).

Skladba konstrukce chodníku
D

le TP170: D
2 - D

1 - C
H

 - PIII

D
L60

-LŠD
A

D
lažba betonová, zám

ková
Zapískování spár křem

ičitým
 pískem

Lože z drceného kam
eniva fr. 4/8 m

m
 30 m

m
Štěrkodrť, typ A, fr. 0/32 m

m
150 m

m
 Č

SN
 EN

 13285,Č
SN

 73 6126-1

60 m
m

 Č
SN

 73 6131

C
elkem

240 m
m

M
in. hodnota m

odulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 M
Pa, na ŠD

A pak Edef,2=50 M
Pa.

V případě neúnosnosti zem
ní pláně je nutnost provést vým

ěnu podloží vrstvou z
nenam

rzavého, soudržného a propustného m
ateriálu v tloušťce 0,50 m

 (například
štěrkodrtí 0/63).

Skladba konstrukce chodníku
D

le TP170: D
2 - D

1 - C
H

 - PIII

D
L60

-LŠD
A

D
lažba betonová, zám

ková
Zapískování spár křem

ičitým
 pískem

Lože z drceného kam
eniva fr. 4/8 m

m
 30 m

m
Štěrkodrť, typ A, fr. 0/32 m

m
150 m

m
 Č

SN
 EN

 13285,Č
SN

 73 6126-1

60 m
m

 Č
SN

 73 6131

C
elkem

240 m
m

M
in. hodnota m

odulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 M
Pa, na ŠD

A pak Edef,2=50 M
Pa.

V případě neúnosnosti zem
ní pláně je nutnost provést vým

ěnu podloží vrstvou z
nenam

rzavého, soudržného a propustného m
ateriálu v tloušťce 0,50 m

 (například
štěrkodrtí 0/63).

2:1*

PO
ZN

ÁM
KA:

2:1* - Při provádění palisád budou provedeny dočasné svahy pod sklonem
 2:1, při provádění výkopu pro palisády

bude postupováno v m
ax. délce 6m

, kdy nebude nikdy odtěžen svah delší než 6m
, ihned po odtěžení bude provedena

konstrukce palisády a bude proveden zpětný zásyp, zhotovitel stavby bude provádět denní m
onitoring dočasných

svahů.

H
utněný zásyp

C
H

O
D

N
ÍK KO

LEM
 TR

ATĚ, H
R

ÁD
EK, ETAPA II

  N
ázev akce:

Ú
SEK 2A - VZO

R
O

VÉ PŘ
ÍČ

N
É Ř

EZY 1/2
  N

ázev přílohy:

  Investor: O
bec H

rádek, H
rádek čp. 352, 739 97 H

rádek

  Souř. systém
:  S-JTSK

  Výš. systém
:    Bpv

  Vypracoval:
  C

2pecap s.r.o.
  M

ariánské nám
ěstí 14,

  739 91 Jablunkov
R

om
ana C

zeczotková

  Zhotovitel:
  Zodpovědný projektant:

  Katastrální územ
í: H

rádek (647357)

Ing. Petr Ć
m

iel
  Autorizace:

  M
ob: + 420 725 043 164

  Em
ail: info@
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  P
rojektová dokum

entace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce č.405/2017 Sb., kterou se m
ění

  vyhláška č.499/2006 S
b. o dokum

entaci staveb.
  D

okum
entace je m

ajetkem
 autora. V

ýkres či jeho část m
ůže být kopírována nebo jiným
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  rozšiřována pouze po předchozím

 souhlasu autora.


