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Vzorovy pFicny fez v misté rozSifeni komunikace
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Zaklad pod odlazdéni 800/400 Zelezobeton,
armovani 100kg/m3, po celé délce C30/37 - XF3

*Nové zabradli, Zakladovéa_|
patka 300x300x800 (25x)
z betonu C30/37 - XF3

Betonovy obrubnik silni¢ni

1000/250/150

Betonové loze tl. 100 mm z
neprovzdusnéné suché smesi

beton C30/37 - XF3

Jednoradek z Zulovych kostek_|
loZe z betonu C30/37
Asfaltova zalivka

V pfipadé neinosnosti zemni plané je nutno
provést jeji sanaci, popf. zlepSeni v tl. 500 mm.

POZNAMKA:

*Nové zabradli dl. 37m - horni madlo + sloupek tr. 48,3/4, stfedni vypln tr.33,7/4, okopovy plech 110/6, povrchova
Uprava zarovym pozinkem, zabradli spojeno se zakladovou patkou monoliticky.

loZe z betonu C30/37

Betonovy obrubnik silni¢ni 1000/250/150
Betonové lozZe tl. 100 mm z
neprovzdusnéné suché smési—
beton C30/37 - XF3 .

V pfipadé netinosnosti zemni plané je nutno _ |
provést jeji sanaci, popf. zlepSeni v tl. 500 mm.

Svah obloZeny lomovym RozSifeni Stavajici Chodnik Zelen, protihlukové
kamenem komunikace komunikace stény, opérné zdi
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ULICNI VPUST UV1, UV2 A UV3 M 1:20

ULICNI VPUST BEZ ODKALISTE S VTOKOVOU MRIZI 50/50
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Skladba konstrukce chodniku
Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIll

60 mm CSN 73 6131

150 mm CSN EN 13285,CSN 73 6126-1

DL60 Dlazba betonova, zamkova
- Zapiskovani spar kfemicitym piskem
L LoZe z drceného kameniva fr. 4/8 mm 30 mm
SDA Stérkodrt, typ A, fr. 0/32 mm

Celkem 240 mm
Min. hodnota modulu pfetvarnosti na plani Edef,2

Stérkodrti 0/63).

=30 MPa, na SDA pak Edef,2=50 MPa.
V pfipadé nelnosnosti zemni plané je nutnost provést vyménu podloZi vrstvou z
nenamrzavého, soudrzného a propustného materialu v tloustce 0,50 m (napriklad
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KM12 - VTOKOVA MRIZ KM12-EUROPA D400 ROVNA 50/50

BUP10A - VYROVNAVACI PRSTENEC BUP10A POD MRIZE 50/50
UB1 - KALOVY KOS NiZKY B1 DLE DIN 4052 PRO M

v sy

RIZE 50/50

BU45C - HORNI SKRUZ BU45C 20 CM POD MRIZE 50/50
BU41DP - SPODNI DIL BU41DP S VLOZKOU NA KG 200

Souf. systém: S-JTSK
VyS. systém: Bpv
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