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LEGENDA

HRANICE PARCEL
2035/17 CiSLO PARCEL PODKLADY SZDC

STAVAJICi OBJEKTY —  STAVAIJICI STAV
PROJEKTOVANY STAV OPLOCENI
OCHRANNA PASMA ZABRADLI
STAVAJICI KOMUNIKACE A PROTIHLUKOVA ZED
ZPEVNENE PLOCHY OPERNA ZED
SVAHY NASYPU, ZATRAVNENI SACHTY
SVAHY ZAREZU, ZATRAVNENI ULICNIi VPUSTI
ODVODNOVACI ZLAB STROMY

RIGOL Z ZULOVYCH KOSTEK §.600mm
PALISADA
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LEGENDA STAVAJICIHO STAVU
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CHODNIK - USEK 2B
Délka chodniku: 110,60 m
Sitka chodniku: 1,5
PFi¢ny sklon: 2,0%
Osa vedena v obrubniku.

alisady 91.00
110.595
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Zakatek
onec paliséd
0 0.110595
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STAVAJICI INZENYRSKE SITE
PODZEMNI SDELOVACI VEDENI, Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s.

NADZEMNI SDELOVACI VEDENI, Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s.

RADIOVA SiT, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
STL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.

ELEKTRONICKE KOMUNIKACE, CD-Telematika a.s.

LEGENDA KONSTRUKCI
_H_ Skladba konstrukce chodniku

Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIll

70 0.000000

lab zruSen a nahrazen novym
vacim Zlabem osazenym za

novy ogvoriovaci zlab a drenaznavazat na stavajici

SN Ry

996/1

Soh

1996/6 |

DL DlaZba betonova zamkova, Seda 60mm CSN 736131

. Vysypani spar kiemicitym piskem

L LoZni vrstva ze Stérkopisku fr, 0/4 30 mm

SD, Stérkodrt, typ A, fr. 0/32 mm 150 mm  CSN EN 13285, CSN 73 6126-1

i Celkem 240 mm
038/5 ,
pii provadéni palisad budou provedeny dogasné svahy pod UKONCENI OIODZ:AC PRO CHODCE Min. hodnota modulu pfetvarnosti na plani (na aktivni z6né) E
——— |\ sklonem 2:1, pfi provadéni vykopu pro palisady bude
I — v . p
ZACATEK CHODNIKU PRO CHODCE

~ chodnik zakongen obrubnikem +20 mm a
_____postupovano v max. délce 6m, kdy nebude nikdy odtéZzen 28 I\ .
obrubnik +20 mm a navazuje na stavajici komunikaci

- - svah del3i nez 6m, ihned po odt&Zeni bude provedena navazuje na stavajici kor
~_ SNIZENY OBRUBNIK OSOVE NAVAZUJE NA PREDCHOZI ETAPU

konstrukce palisady a bude proveden zpétny zasyp, — _ | ~
_— zhotovitel stavby bude provadét denni monitoring
~—— CHODNIKU, KTERA SE NACHAZI NA PROTEJSI STRANE KOMUNIKACE!!! — -

docasnych svahu
33N

palisada v délce cca 19,60 m,

006/3\ — ————
. 996/3——— <

der2 = 30 MPa a na vrstvé SD E,, = 50 MPa. V piipadé
nelinosnosti zemni plané je nutnost provést jeji sanaci, popf. zlepSeni v tl. 500 mm (napfiklad Stérkodrti 0/63).

B V/AROVNY PAS ZE SLEPECKE DLAZBY

varovny pas Sifky 400 mm, dlazba ¢ervené barvy tl. 60 mm,

musi odpovidat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04,
2035/40 pouZiti u ukonéeni chodniku, mist pro pfechazeni

2035/
2035/38 ,
37N

2 [ 1 PASZ DLAZBY BEZ SRAZENYCH HRAN

péas Sitky 400 mm, Sedé barvy tl. 60 mm, pouZiti u (7p]
ohrani¢eni varovného pasu

2035/8

tni komugkace
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POZOR! zakres inZenyrskych siti je pouze orientacni. Pfed zapocCetim praci je
nutné veskeré predpokladané sité nechat vytycit jejich spravci. V mistech dotyku
se stavajicimi zpevnénymi povrchy bude novy povrch napojen na stavajici

4349m

1995/43

Souf. systém: S-JTSK

ev. km 301.034

vySkovou aroven.

992/1

VyS. systém: Bpv

9.50m v.v.
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986 Projektova dokumentace pro provadéni stavby dle pAlohy ¢.13 k vyhlaSce ¢.405/2017 Sb., kterou se méni
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Dokumentace je majetkem autora. Vykres ¢i jeho ¢ast mdze byt kopirovana nebo jinym zpdsobem
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