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Vzorovy pFicny fez

Zelef + Zlab Chodnik Stavajici
komunikace
1,50
0,75 \__\ 0,75
2,0% —
g J0,000 -0,012
Ohumusovani v tl. 100 l- b J_ -0,132
mm, oseti travni smési .
_
Zpétny zasyp \ Q ]
Betonovy odvodiiovaci Zlab I |
1000/250/100 mm do bet. loze Asfaltova zalivka
tl. 200 mm z—

Jednoradek z Zulovych kostek

neprovzdusnéné suché smési 9
loZe z betonu C30/37

beton C30/37 - XF3

Vzorovy pfiény fez v misté pro pfechazeni

Zelefi + zlab Chodnik Stavajici
komunikace
| 1,50
0,75 \__\ 0,75

Ohumusovani v tl. 100
mm, oseti travni smési

Zpétny zasyp \ )
Betonovy odvodiovaci Zlab |
1000/250/100 mm do bet. loze
tl. 200 mm z—
neprovzdusnéné suché smeési
beton C30/37 - XF3

—Asfaltova zalivka

Jednoradek z Zulovych kostek
loZe z betonu C30/37

Vzorovy pFi¢ny Fez v misté sjezdu

Zeler + 3lab Chodnik Stavajici
komunikace
1,50
0,75 \__\ 0,75

2,0 % —
+0,015 40,000
A |

./ ]

Ohumusovani v tl. 100
mm, oseti travni smési

Zpétny zasyp \

—Asfaltova zalivka

Jednoradek z Zulovych kostek
loZe z betonu C30/37

Perforovana drenazni :ma_om_\
piscité 1Gzko tl. 100 mm
Drenazni zasyp—

Betonovy obrubnik silni¢ni 1000/250/150
Betonové loze tl. 100 mm z
—neprovzdusnéné suché smesi

Perforovana drenazni hadice, |
pisc¢ité 1Gzko tl. 100 mm

Drenézni zasyp—

Betonovy obrubnik najezdovy
1000/150/150 mm do bet. loze
Betonové lozZe tl. 100 mm z

Perforovana drenazni hadice, |
pisc¢ité 1Gzko tl. 100 mm

Drenazni zasyp—

Betonovy obrubnik najezdovy
1000/150/150 mm do bet. loze
Betonové lozZe tl. 100 mm z

Betonovy obrubnik beton C30/37 - XF3

chodnikovy |V pfipadé netnosnosti zemni plané je nutno
1000/250/100 mm do bet. loze | provést jeji sanaci, popf. zlepSeni v tl. 500 mm.
tl. 200 mm z

neprovzdus$néné suché smési
beton C30/37 - XF3

Skladba konstrukce chodniku
Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIll

DL60 Dlazba betonova, zamkova 60 mm CSN 73 6131

- Zapiskovani spar kfemic¢itym piskem

L LoZe z drceného kameniva fr. 4/8 mm 30 mm

SDA Stérkodrt, typ A, fr. 0/32 mm 150 mm CSN EN 13285,CSN 73 6126-1

Celkem 240 mm

Min. hodnota modulu pFetvarnosti na plani Edef,2=30 MPa, na SDA pak Edef,2=50 MPa.
V pfipadé netnosnosti zemni plané je nutnost provést vyménu podloZi vrstvou z
nenamrzavého, soudrzného a propustného materialu v tloustce 0,50 m (napfiklad
Stérkodrti 0/63).

neprovzdusnéné suché smesi beton
C30/37 - XF3
|V pfipadé neinosnosti zemni plané je nutno
provést jeji sanaci, popf. zlepSeni v tl. 500 mm.

Betonovy obrubnik

chodnikovy

1000/250/100 mm do bet. loze |
Betonové loze tl. 100 mm z
neprovzdusnéné suché smesi
beton C30/37 - XF3

Skladba konstrukce chodniku
Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIIl

DL60 Dlazba betonova, zamkovéa 60 mm CSN 73 6131

- Zapiskovani spar kfemicitym piskem

L LoZe z drceného kameniva fr. 4/8 mm 30 mm

SDA Stérkodrt, typ A, fr. 0/32 mm 150 mm CSN EN 13285,CSN 73 6126-1

Celkem 240 mm

Min. hodnota modulu pretvarnosti na plani Edef,2=30 MPa, na SDA pak Edef,2=50 MPa.
V pfipadé netnosnosti zemni plané je nutnost provést vyménu podloZi vrstvou z

neprovzdusnéné suché smesi beton
C30/37 - XF3
|V pfipadé neinosnosti zemni plané je nutno
provést jeji sanaci, popf. zlepSeni v tl. 500 mm.

Rigol z Zulovych kostek §. 600 mm,
Betonové loze tl. 100 mm, z neprovzdusné—
suché smési beton C 30/37 - XF3

Skladba konstrukce chodniku
Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIll

DL60 Dlazba betonova, zamkova 60 mm CSN 73 6131

- Zapiskovani spar kfemicitym piskem

L LoZe z drceného kameniva fr. 4/8 mm 30 mm

SDA Stérkodrt, typ A, fr. 0/32 mm 150 mm CSN EN 13285,CSN 73 6126-1

Celkem 240 mm

Min. hodnota modulu pretvarnosti na plani Edef,2=30 MPa, na SDA pak Edef,2=50 MPa.
V pfipadé netnosnosti zemni plané je nutnost provést vyménu podloZi vrstvou z

nenamrzavého, soudrzného a propustného materialu v tloust

Stérkodrti 0/63).

‘ce 0,50 m (napriklad
Stérkodrti 0/63).

nenamrzavého, soudrzného a propustného materialu v tloustce 0,50 m (napfiklad
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