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Vzorovy pFiény fez v misté s palisadou

Stavajici
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Zpétny zasyp — 0, ,000 -0,012
Betonovy odvodfiovaci Z1ab N Y -0,132

1000/250/100 mm do bet. loz | : —1
tl. 200 mm z \ |
neprovzdusnéné suché smesi \ )
beton C30/37 - XF3 M- 0,50
Perforovana drenazni hadice, | : Asfaltova zalivka
piséité 1tzko tl. 100 mm 7 0,%5 o N .
Zpétny zasyp Jednoradek z Zulovych kostek
Drenazni zasyp— loze z betonu C30/37
5 _wo_mg_ a___.mwa Betonovy obrubnik silniéni 1000/250/150
etonova palisada Betonové loZe tl. 100 mm z
1500/200/175 mm do bet. loze neprovzdudnéné suché smasi
Betonové loze tl. 100 mm z . beton C30/37 - XF3
neprovzdusnéné suché smési— » L . L
beton C30/37 - XE3. |V pfipadé neunosnosti zemni plané je nutno
Kotveni do zakladu min. 1/3 provést jeji sanaci, popf. zlepSeni v tl. 500 mm.
vySky palisady. .

Hutnény zasyp—

Skladba konstrukce chodniku
Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIIl

DL60 Dlazba betonova, zamkova 60 mm CSN 73 6131

- Zapiskovani spar kfemicitym piskem

L LoZe z drceného kameniva fr. 4/8 mm 30 mm

SDA Stérkodrt, typ A, fr. 0/32 mm 150 mm CSN EN 13285,CSN 73 6126-1
Celkem 240 mm

Min. hodnota modulu pretvarnosti na plani Edef,2=30 MPa, na SDA pak Edef,2=50 MPa. Lo
V pfipadé nelinosnosti zemni plané je nutnost provést vyménu podlozi vrstvou z U _N m Z>N
nenamrzavého, soudrzného a propustného materialu v tloustce 0,50 m (napfiklad o o o ; o . o ) o
stérkodrti 0/63). <<mxo<m Uroven nové Em.:mN:_ trubky pod oa<on:o<mo_3..N_mvm3 musi byt pfizplsobena vyskové Grovni napojeni na
stavajici drenaz (na konci Useku) a tim zachovat sklon zajistujici odtok!!
Souf. systém: S-JTSK
VyS. systém: Bpv
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2:1* - PFi provadéni palisad budou provedeny do¢asné svahy pod sklonem 2:1, pfi provadéni vykopu pro palisady Nazev U,_“_w_o:v\. Meitko: 1:50
bude postupovano v max. délce 6m, kdy nebude nikdy odtéZen svah delSi nez 6m, ihned po odtéZeni bude provedena ’ | - = PRICNE E ———
konstrukce palisady a bude proveden zpétny zasyp, zhotovitel stavby bude provadét denni monitoring docasnych USEK 2B - VZOROVE PRICNE REZY 2/2 Cislo <<_amm=_ 07

svahu. Projektova dokumentace pro provadeni stavby dle prilohy ¢.13 k vyhlasce ¢.405/2017 Sb., kterou se meni
vyhlaska ¢.499/2006 Sh. o dokumentaci staveb.

Dokumentace je majetkem autora. Vykres ¢i jeho ¢ast méze byt kopirovana nebo jinym zpdsobem
rozSifovana pouze po pfedchozim souhlasu autora.




