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vodící linie - obruba +6cm

PO
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R
! Zákres inženýrských sítí je pouze orientační. Před započetím

 prací je
nutné veškeré předpokládané sítě nechat vytyčit jejich správci. V m

ístech dotyku
se stávajícím

i zpevněným
i povrchy bude nový povrch napojen na stávající

výškovou úroveň.
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élka chodníku: 110,60 m
Šířka chodníku: 1,5 m
Příčný sklon: 2,0%
O

sa vedena v obrubníku.

stávající žlab zrušen a nahrazen novým
odvodňovacím

 žlabem
 osazeným

 za
obrubu a palisádu v délce 120 m
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varovný pás šířky 400 m
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, dlažba červené barvy tl. 60 m
m

,
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usí odpovídat N
V 163/2002 Sb. a TN
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použití u ukončení chodníku, m
íst pro přecházení
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chodník zakončen obrubníkem
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m
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varovný pás o šířce 400 m
m
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Místní komunikace

Místní komunikace

Skladba konstrukce chodníku
D

le TP170: D
2 - D

1 - C
H

 - PIII

D
L

D
lažba betonová zám

ková, šedá
60 m

m
Č

SN
 73 6131

·
Vysypání spár křem

ičitým
 pískem

L
Ložní vrstva ze štěrkopísku fr, 0/4

30 m
m

ŠD
A

Štěrkodrť, typ A, fr. 0/32 m
m

150 m
m

Č
SN

 EN
 13285, Č

SN
 73 6126-1

C
elkem

240 m
m

M
in. hodnota m

odulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) E
def,2  = 30 M

Pa a na vrstvě ŠD
 E

def,2  = 50 M
Pa. V případě

neúnosnosti zem
ní pláně je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 m

m
 (například štěrkodrtí 0/63).

  P
rojektová dokum

entace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce č.405/2017 Sb., kterou se m
ění

  vyhláška č.499/2006 S
b. o dokum

entaci staveb.
  D

okum
entace je m

ajetkem
 autora. V

ýkres či jeho část m
ůže být kopírována nebo jiným

 způsobem
  rozšiřována pouze po předchozím

 souhlasu autora.

stávající obrubník v délce 110,60m
 bude odstraněn
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nový odvoňovací žlab a drenáž navázat na stávající

nový odvoňovací žlab navázat na stávající, nová drenáž
bude napojena na stávající drenáž (předpoklad!)

palisáda v délce cca 19,60 m
,

při provádění palisád budou provedeny dočasné svahy pod
sklonem

 2:1, při provádění výkopu pro palisády bude
postupováno v m

ax. délce 6m
, kdy nebude nikdy odtěžen

svah delší než 6m
, ihned po odtěžení bude provedena

konstrukce palisády a bude proveden zpětný zásyp,
zhotovitel stavby bude provádět denní m

onitoring
dočasných svahů


